
Meer Mogelijk. Het systeem voor steigers.

DAKLADDERCONSOLE SCHOORSTEENSTEIGER

Voor kleine onderhouds- en reparatiewerkzaam-
heden op hellende daken heeft Layher een een-
voudig aluminium dakladderconsole ontwikkeld. 
De consoles kunnen direct worden gemonteerd op 
standaard Layher aluminium steigerladders voor-
zien van dakhaken. Op de consoles worden één of 
twee standaard Layher vlonders gemonteerd die tot 
200kg/m2 belast mogen worden. De randbeveiliging 
kan bestaan uit, naast standaard Layher Blitz of                 
Allround onderdelen van staal of aluminium, tevens 
uit aluminium rolsteigeronderdelen.
Voor nieuwbouw en/of hoge schoorstenen dient de 
robuuster uitgevoerde Layher schoorsteensteiger 
gebruikt te worden.

Met Blitz randbeveiliging

Montage richtlijnen:
-	 Aluminium steigerladders voorzien van dakhaken en stabilisatoren. 
-	 Vanuit een veilige positie twee dakladders om de nok haken. De onderlinge tussenafstand is afhankelijk van de te gebruiken vlonders en 
	 leuning onderdelen (1.572m, 2.072m, 2.572m of 3.072m); (1.80m en 2.85m voor rolsteigers).
-	 Voor toegang naar de werkvloer een derde dakladder om de nok van het dak haken.
-	 Breng de consoles aan op gelijke hoogte en zorg ervoor dat de U-profielen goed om de laddersporten grijpen en dat de grendels dicht-
	 vallen.
-	 Stel met behulp van de uitschuifbare buis de console horizontaal. De uitschuifbare buis zo verticaal mogelijk plaatsen door eventueel een 
	 hogere of lagere sport te gebruiken.
-	 Plaats een Robuustvlonder van 0.61m breed of twee vlonders van ieder 0.32m breed op de consoles.(Robuust vlonders buisoplegging 
	 borgen met de op de vlonders aanwezige borging.)
-	 Breng de Allround staanders of Blitz eindleuningstijlen aan en borg deze met borgpennen.
-	 Monteer zo snel mogelijk de randbeveiliging (heup-, knieleuning en kantplanken. Let op! bij Allround 3 leuningniveaus gebruiken).
-	 Wanneer de uitschuifbuizen volledig worden uitgeschoven, b.v. op een steil dak, dienen deze in de lengterichting geschoord te worden: 
	 monteer pijp-en koppeling diagonalen op de Blitz eindleuningstijl of op de Allround buitenstaander naar een zo laag mogelijke positie op 
	 de tegenoverliggende uitschuifbare buis.
-	 Demontage gebeurt in omgekeerde volgorde.

Indien de valhoogte tijdens (de)montage meer dan 2.5m bedraagt dient een valbeveiliging aanwezig te zijn. Dit kan een (rol)steiger zijn met 
een voldoende hoog gelegen vloer voorzien van leuningen. Indien dit niet mogelijk is gebruik dan andere voorzieningen om het valgevaar te 
vermijden (Arbo Beleidsregel 3.16).
Bij windverwachtingen hoger dan 6 Beaufort moeten de werkzaamheden gestopt en reeds geplaatste constructies verwijderd worden.



Alu. steigerladder zonder pen	 7 sports	 0700.192	 2.00		  5.5	 91,40
	 10 sports	 0701.934	 3.00		  6.7	 106,70

Dakladderconsole U-oplegging	 9840.073		  0.73	 5.0	 127,15

Dakladderconsole rolsteigeroplegging	 9840.075		  0.75	 6.5	 137,65

Dakstabilisator met PE-strook + borgpen	 9840.021		  1.00	 1.5	 50,25

Dakhaak	 4104.000			   1.2	 34,80

Aluminium verbindingsok	 9840.001			   0.7	 18,50

Bout met moer	 9840.003	 (M12x70)	 0.1	 1,00

Borgpen, grijs	 4000.000			   0.1	 0,90

Eindleuningstijl	 1722.073	 1.00	 0.73	 13.3	 62,80

Aluminium eindleuningstijl	 1770.073	 1.00	 0.73	 4.6	 84,20

Dubbele leuning	 1728.157		  1.57	 7.9	 34,30
	 1728.207		  2.07	 9.8	 37,20
	 1728.257		  2.57	 11.7	 39,60
	 1728.307		  3.07	 14.1	 45,60

Aluminium dubbele leuning	 1732.157		  1.57	 3.5	 50,35
	 1732.207		  2.07	 4.6	 69,45
	 1732.257		  2.57	 5.8	 75,35
	 1732.307		  3.07	 6.7	 86,50

Kopkantplank	 1757.073	 0.15	 0.73	 2.1	 10,30

Kantplank	 1757.157	 0.15	 1.57	 3.1	 13,95
	 1757.207	 0.15	 2.07	 4.7	 14,80
	 1757.257	 0.15	 2.57	 6.1	 15,65
	 1757.307	 0.15	 3.07	 6.8	 16,35

	 Art.	 m	 m	 kg	 €
ONDERDELEN DAKLADDERCONSOLE

BLITZ
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